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ISEC

Mobiilisovelluksen kuvakkeet.

aeP

Yhteystyyppi laitteeseen; joko kotiverkko tai
pilvipalvelu Internetissa.

Tehostetun puhallustilan indikaattori, kun jokin

ulkoinen anturi aktivoituu. Tama tila ohittaa kaikki
muut tilat. Kun tehostettu puhallustila kdynnistyy,
kaikki muut tilat menevat pois paalta. Tehostetun

Boast puhallustilan sammuttua laite palaa edelliseen
tilaansa. Palautusajastimen oletusarvona on 30 min.
Tehostettu puhallustila sammutetaan painamalla
Paalle/Standby -nappainta.
o Kosteusindikaattori. Nakyy, mikali sisatilan kosteus

nousee yli saadetyn arvon.

Ulkopuolisen releanturin ilmaisin. Nakyy, kun
ulkopuolinen anturi aktivoituu.

Ulkopuolisen analogisen anturin (0-10V) ilmaisin.
Nakyy, kun anturille asetettu arvo ylittyy.

B e o

Halytystila. [Imaisin nayttaa kahta varia:
Punainen, kun laite on mennyt vikatilassa pois paalta.
Oranssi, kun paristo on tyhja tai sen varaus alhainen.

)
$

Suodattimen vaihtotarpeen ilmaisin. Ajastin nollataan
Menu - Settings - Filter —kohdassa.

Kun samanaikaisesti aktivoidaan useita toimitiloja, jotka sulkevat toisensa pois, puhallin
valitsee tilan seuraavan prioriteetin mukaan:
1. YOajastin tai tehostettu toimintatila

2. Valmiustila

3. Lyhytaikainen tehostus

4. Viikkoajastin
5. Normaalitila
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Laitteen salasanan vaihtaminen @ ®

Salasana vaihdetaan kohdassa Detaut

New

Menu - Connection - Home.

1. Valitse yhteystyyppi ja paina Settings —

nappainta.

2. Sydta ja vahvista uusi salasana.

3. Paina Change Password —painiketta.

Ajastimen asetus

Ajastimien (yotila, tehostetut puhallustilat) arvot asetetaan

Timers
Menu - Settings - Timers —kohdassa.
¢ Night mode —ajastimen saadolla annetaan arvo Yotilan
kestolle (oletuksena 8 h). 0800 - Nightmodetimer (g

e Party mode —ajastimen saadolla annetaan arvo o
04:00 ~  Party mode timer Ye

tehostetun puhallustilan kestolle (oletuksena 4 h).

. . . . v e | es Boost delay switching off
e Boost delay switching off —ajastimen saadolle annetaan
. . . . —e 30 min

arvo tehostetun puhalluksen kestolle. Tama ajastin

kaynnistyy ulkoisen sensorin vaikutuksesta.

Sensorien asetus

Sensorien toiminta saadetaan sovelluksessa kohdassa Menu - Settings — Sensors.
Humidity sensor: Kosteusanturin saatd. Kun ilmankosteus ylittaa asetetun arvon, laite
alkaa puhaltaa taydelld nopeudella. Kun kosteus putoaa asetetun arvon alle, "Boost”
(tehostetun puhalluksen) ajastin aktivoituu. Kun ajastin lakkaa, laite palaa alkuperaiseen
tilaansa.
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0-10V sensor: kun ulkoinen analoginen anturi on saavuttanut
asetetun tason, laite alkaa puhaltaa taydella nopeudella. Kun
arvo laskee alle saadetyn arvon, “Boost” —ajastin aktivoituu.

Kun ajastin on nollassa, laite palautuu alkuperaiseen tilaansa.
Relay sensor: ulkoisen releanturin aktivointi. Kun ulkoisenanturin
NO —kontakti sulkeutuu, laite alkaa toimia taydella teholla.

Kun NO —kontakti avautuu, "Boost” —ajastin aktivoituu.

Kun ajastin on nollassa, laite palautuu alkuperaiseen tilaansa.

Paivamaaran ja kellonajan asetus

Laitteen paivamaara ja kellonaika saddetaan kohdasta
Setting — Date and Time

Current time: asettaa kellonajan

Current date: asettaa paivamaaran

Viikoittaisen ajastuksen asetus

Viikoittaisen toiminnan ajastaminen tehdaan kohdassa

Menu - Settings — Scheduler. Viikon jokaiselle paivalle voidaan
tehda nelja erilaista aikavalia, joille maaritellaan laitteen teho.
Jokaiselle aikavalille voidaan valita joko kolme eri nopeutta tai
Standby -tila.

Vastaanota laitteessa olevat nykyiset asetukset painamalla
Receive —painiketta. Lisaa asetukset laitteeseen painamalla

Apply —painiketta. Varmista, etta laitteen paivamaara ja kellonaika
ovat oikein, jotta viikoittainen ajastus toimii oikein.
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Sensors

Humidity sensor

70 %

0- 10V sensor

50 %

Relay sensor

Date and time

Current time

00:11:53~

Current date

08.05.2017 ~

Sync with a mobile device

Schedule

Monday

Speed:

%1 -

Receive ‘

Period:

00:00- 06:00 ~

06:00-09:00 ~

09:00-19:00 ~

19:00 - 23:59

Apply
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Suodatinlaskurin nollaus

Filter

Jatkuvassa kaytdssa laitteen suodattimet taytyy huoltaa 90 paivan

Time left to filter maintenance

vilein. Vaihtotarve nakyy "8 merkkina Control —tilan yliosassa

Days: Hours: Minutes:

olevassa tilassa. Vaihda tai puhdista suodatin ja nollaa

52 6 45
suodatinlaskuri.

Suodatinlaskuri nollataan mobiiliapplikaation Menu - Settings —

Total operation time

Filter —tilassa. Paina Reset filter time —painiketta.

Days: Hours: Minutes:

37 17 24

90 paivaa lasketaan vain isantalaitteen tilassa. Suodattimen
vaihtotarve ilmaisteen myos kaikissa renkilaitteissa. Tassa
tapauksessa vaihda tai puhdista kaikki samassa verkossa olevien
laitteiden suodattimet. Kun suodatinlaskuri on nollattu, kaikkien laitteiden ilmoitusvalo
sammuu. Suodatinlaskurin nollaus voidaan tehda myds laitteen sivussa olevasta napista
(kts. s. 21. Laitteen kaytto laitteen sivussa olevilla nappaimilla)

Tehdasasetusten palautus

= Factory settings
Laitteen tehdasasetukset palautetaan mobiilisovelluksessa kohdassa
Menu - Setting - Factory settings. Paina Reset to factory
settings —painiketta.

Reset to factory settings

HUOM! Tehdasasetusten palauttaminen voi aiheuttaa Wi-Fi —
yhteyden katkeamisen laitteen kanssa.

Useampien laitteiden yhdistaminen langattomasti

Laite voi toimia kahdessa tilassa:

Isantalaite: laite toimii laiteverkoston johtavana laitteena. Kaikki samassa verkossa olevat
muut laitteet, eli rengit, seka mobiililaitteet, on yhdistetty isantalaitteeseen Wi-Fi —
yhteydella. Iséntalaitetta ohjataan alypuhelimella, kaukosaatimella tai laitteessa olevilla
painikkeilla. Ohjaussignaali siirtyy automaattisesti samaan verkkoon yhdistettyihin
renkeihin. Isantatilassa laite vastaanottaa signaaleja, joita lahetetaan antureilta, kuten
kosteusanturilta, ulkopuolisilta digitaaliantureilta tai 0-10 V analogisilta antureilta ja

muuttaa toimintaansa vastaavasti.
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Renki: Laite toimii renkiyksikkona verkossa. Renki vastaa ainoastaan isantalaitteesta
tuleviin signaaleihin. Kaikki muut signaalit muista ohjausyksikdista ohitetaan, mukaan
lukien myds antureilta tulevat signaalit. Mikali yhteys Isantalaitteeseen menetetaan yli 20
sekunniksi, laite menee Standby —tilaan.

Toiminta anturien mukaan: Ainoastaan isantatilassa oleva laite reagoi antureista
tuleviin signaaleihin. Mikali laite alkaa tall6in puhaltaa maksiminopeudella, kaikki
samassa verkossa olevat laitteet puhaltavat maksiminopeudella.

Wi-Fi —parametrien maaritykset

Wi-Fi —-maaritykset on mahdollista tehda vain isantalaitteelle. Tata varten mene
mobiilisovelluksen Menu — Connection — WI-FI asetuksiin.

Paina Receive —painiketta saadaksesi nykyiset Wi-Fi asetukset nakyville.

Valitse on Wi-Fi —toimintatiloista:

Wi-Fi setup

Access point: yhteyspiste ilman reititinta. Valitse suojauksen taso:

Wi-Fi modes

(® Access point

e Open: avoin verkko, ei salasanaa. O cient

e WPA_PSK: salasanalla suojattu, perustuu WPA — Security modes
protokollaan, ei takaa taytta turvaa. WPANIPAZPSK =

e WPA2_PSK: salasanalla suojattu. Suojausteknologia Wi-Fi password
moderneille verkoille.

o WPA/WPA2_PSK: salasanalla suojattu (suositeltu). Wi-Fi channel

Yhdistelma aktivoi sekd WPA:n ettd WPA2_PSK:n, nos
yhteensopiva minka tahansa laitteen kanssa.

Syota yhteyspisteen salasana ja paina Apply —painiketta. e ‘ SRy
Client: laite toimii kotireitittimen verkossa. Sy6ta kotiverkon tiedot = Wi-Fi setup
ja Client —tilan IP —osoitteen tyyppi: Wi-Fi modes

e Syota WiFi —verkon nimi O Access point
e Syotd WiFi —verkon salasana @ ctent
Valitse IP —osoitteen tyyppi:
DHCP: IP —osoitteen automaattinen maarittely kotiverkossa
(suositeltava)
Static: IP —osoitteen, aliverkon ja oletusportin manuaalinen sy6tto.
Tehdaan omalla riskilla. Valitse tama IP —osoitteen tyyppi vain, jos
olet asiantuntija.
Paina lopuksi Apply —painiketta.

Wi-Fi name
Wi-Fi password

Type of IP address

DHCP ~

Receive ‘ Apply

31



ISEC

I —

Laitteiden yhdistaminen langattomasti

Langattomalle yhteydelle on kaksi vaihtoehtoa:

Maksimissaan kahdeksan renki- tai
mobiililaitteen liittaminen
isantalaitteeseen kayttden sen omaa
langatonta yhteyspistetta. Mikali
isantalaitteeseen on liitetty kahdeksan
renkilaitetta, ei talloin ole mahdollista
liittaa enaa mobiililaitetta.

Isantalaite, renkilaitteet ja
mobiililaitteet on liitetty erilliseen Wi-Fi
—reitittimeen. Tassa tapauksessa
maksimimaara isantalaitteen
hallinnoimille renki-/mobiililaitteille
riippuu reitittimen omasta
kapasiteetista.

Mikali Wi-Fi —reitittimen kapasiteetti ei
rita yhdistamaan haluttua maaraa
laitteita, voidaan kayttaa ylimaaraista
langatonta tukiasemaa liittamaan loput
laitteet. Vaihtoehtoisesti useamman
isantalaitteen liittaminen verkostoon on
myos mahdollista.

Isantélaite
jossa WiFi -yhteyspiste

I

Mobiililaite

Renki No. 1 Renki No. 2 Renki No. N

Reititin
jossa langaton yhteyspiste

00

Mobiililaite Mobiililaite

Isdntélaite Renki No. 1 RenkiNo.N

=

Reititil

n
jossalangaton yhteyspiste

32
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Isantdlaitteen ja renkilaitteiden yhteyden muodostaminen

| f ENNEN KUIN ALOITAT YHDISTAMISEN, VARMISTA, ETTA LAITTEET
OVAT WI-FI -VERKON KANTAMAN SISAPUOLELLA.

MUODOSTA YHTEYDET UUDELLEEN, JOS TEET MUUTOKSIA
ISANTALAITTEEN WI-FI ~ASETUKSIIN.

Paina ja pida pohjassa Isantélaitteen kyljessa olevaa £3 ilmanvaihtotilan painiketta.
Odota aanimerkkia. Kaikki LED —valot alkavat vilkkua laitteessa. Toista sama kaikille
Renkilaitteille ja odota aanimerkkia ja LED —valojen sammumista naissa laitteissa. Aseta
sitten Isantalaite normaalitilaan. Paina ja pida pohjassa painiketta $3 . Odota
aanimerkkia ja LED —valojen sammumista.

Huom! Mikali kotireititin toimii usean Wi-Fi —yhteyspisteen kanssa yhdessa ja laitteet
ovat yhteydessa eri yhteyspisteisiin, toimi seuraavasti:

e Yhdista Isantalaite ensimmaiseen Wi-Fi —yhteyspisteeseen
e Muodosta yhteys ensimmaiselle Renkilaiteryhmalle
e Yhdista isantalaite toiseen Wi-Fi —yhteyspisteeseen

e Muodosta sitten yhteys toiselle Renkilaiteryhmalle
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Unohtuneen salasanan uudelleenasettaminen

Mikali olet unohtanut Isantalaitteen tai Wi-Fi —salasanan tms. mene palautusasetustilaan
paastaksesi laitteen toimintoihin. Paina ja pida pohjassa laitteen sivulla olevaa £
painiketta 5 sekuntia, kunnes kuuluu aanimerkki ja kaikki LED —valot vilkkuvat. Laite
jatkaa tassa tilassa 3 minuuttia ja palaa sitten automaattisesti aiempiin asetuksiin. Taman

N\
> >

jalkeen valittomasti paina ja pida pohjassa taas laitteen sivussa olevaa = painiketta
5 sekuntia, kunnes aanimerkki kuuluu ja kaikki LED —valot sammuvat.
Seuraavat asetukset ovat tuolloin saatavana:

e Wi-Fi —verkon nimi: Setup mode

e Wi-Fi —-verkon salasana: 11111111

e Laitteen salasanaa ei voida lukea.

Pariston vaihtaminen

Alarm valo laitteen sivussa vilkkuu, kun
pariston varaus on alhainen. |

Mobiilisovelluksessa nakyy myos £\ ‘,‘/

merkki. Kun merkkia painaa, tulee kuvassa \f g 38 s s
0w L

esitetty varoitusteksti naytolle. \ g:: \

Alhainen pariston varaus voi aiheuttaa ’
hairioita viikkoajastimen toimintaan.

Sammuta virta laitteesta, kun vaihdat
paristoa. Paristonvaihdon jalkeen aseta uudelleen paivamaara ja kellonaika oikeaksi.

Paristo on ohjauspiirilevylla. Sammuta laite, avaa etupaneeli ja ohjauspiirilevyn kansi. Ota
vanha paristo irti ja laita uusi tilalle.

Pariston tyyppi: CR1220
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Laitteen yhdistaminen pilvipalveluun

Laitteita voi kayttaa mobiilisovelluksella myos pilvipalvelun kautta. Tall6in voi ohjata yhta

tai useampaa laitetta mobiilisovelluksella mista tahansa internetin kautta.

Oletuksena Saato pilvipalvelun valityksella on kytketty pois paalta. Se otetaan kayttoon

seuraavasti:

1.

ok W

00:00:00 00:00:00 .

Avaa sovelluksen Menu —valikko
Valitse Connection — At home
Valitse haluamasi laiteyhteys
Avaa yhteysasetusvalinta

Aktivoi Control via cloud server —toiminta

=

Control > Default

Settjngs ~ New
Conhection ~

At home

Through cloud server

Control through the cloud
server

>

>

Wi-Fi setup >
Firmware >
>

About app

Huom! Kun tama toiminto aktivoidaan, kotipalvelimen internet —yhteyden katketessa voi

aiheuttaa myds valiaikaisen yhteydenmenetyksen myds laitteen kanssa.

Luo uusi tili iséntalaitteen saatamista varten. Avaa sovellukset Menu —tila ja sielld Menu -

Connection - Through cloud server —valinta:

1.
2.

Paina Add new account —painiketta

Syota kayttdja, salasana ja sahkdpostiosoite mahdollista salasanan palauttamista
varten. Paina Apply —painiketta.

Sovellus liittyy automaattisesti. Lisaa uusi Isantalaite.
Tarpeen vaatiessa poistu painamalla oikeassa ylakulmassa olevaa painiketta

Syota laitteen nimi, laitteen ID sijaitsee ohjauspiirilevyssa. Syota salasana
(oletusarvo 1111).
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6. Vahvista
— Connection / Through cloud «— Connection / Through ¢loud Connection / Through cloud
— server server server
My account
Forgot password?
>
L L HO) : : ’

Kirjautuaksesi sisaan tiliin sovelluksella, mene Menu - Connection - Through the cloud

server —tilaan. Syota kayttdja ja salasana ja paina -FI —painiketta.

limantulon estaminen

llImanvaihto suljetaan painamalla etupaneeli kiinni. Puhallin pysahtyy itsekseen ja ilman
tulo estyy. Laitteen saadot pysyvat ennallaan. llmanvaihtokanava avautuu laittamalla
sormet avaamista varten oleviin koloihin ja samanaikaisesti vetamalla etupaneelia (kts.
kuva).

5-.__._‘___'__ .a,-_é__:_:
Puhallin kaynnistyy automaattisesti H"'--_‘:'_-:-_. | dﬁ?’*‘——___
. : 4
edellisen asetuksen mukaisella > LA
s __'__-"
nopeudella. ﬁ |ﬂ Ik 4 0
A & -
(-
I v
» ... -l"‘ll I I
& ‘ A |
- @ A ———
L) I.lr- =
1'--.._,-'1

Toiminnasta kertova valo on sijoitettu etupaneeliin. Yoaikaan valo himmenee.
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Huolto ja yllapito

Tl

E IRROTA LAITE AINA VIRTALAHTEESTA ENNEN
HUOLTOTOIMENPITEITA!

Laitteen huolto kasittaa pintojen saannéllisen pyyhkimisen polysta seka suodattimien
puhdistamisen tai vaihdon. Sammutan virta laitteesta joko kaukosaatimella tai laitteessa
olevasta napista ja irrota sitten laite virtalahteesta. Suorita toimenpide noudattamalla

seuraavia vaiheita:

1. Paina etupaneelin sivukielekkeita ja veda etupaneeli irti.

Huom! Kun laitat etupaneelia takaisin paikoilleen, varmista, etta lampoanturi on
ala-asennossa. Mikali tappi on ylhaalla, odota sen laskeutumista (max. 2 min.).

)
\

HUOM!

Kun asetat etupaneelia
paikoilleen, varmista, ettd
ldmpoanturi on ala-asennossa
ja ohjauspiirilevyn
indikaattorivalo palaa
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2. Poista liitin ohjauspaneelista. Al irrota liitinta vetdmalla johdoista, vaan kayta litteaa
ruuvimeisselia nostaaksesi sen paikoiltaan.

Ala veda johdoista ! Kayta litteda ruuvimeisseli
kun irrotat liitinta

3.

Puhdista suodattimet aina tarvittaessa, kuitenkin vahintaan 3 kk:n valein.

e Kun saadetty vaihtoaika umpeutuu (tehdasasetuksena 90 paivaa), suodattimenvaihtoa
merkitseva ilmaisin syttyy (Filter). Nollaa ajastin mobiiliapplikaatiossa.

e Pese suodattimet ja anna niiden kuivua kunnolla. Aseta kuivat suodattimet
ilmakanavaan.

e Suodattimien imurointi on sallittu.

e Suodattimien elinikd on 3 vuotta. Ota yhteytta

jalleenmyyjaan, kun tulee aika hankkia uudet

suodattimet.
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Edes saanndllinen huolto ei taysin esta polya kertymasta lammaonvaihtimeen.

e Puhdista lammonvaihdin saanndllisesti, jotta
lammon talteenoton tehokkuus sailyy hyvana.

e Puhdista lammodnvaihdin imuroimalla ainakin
kerran vuodessa.

4. Vaihda kaukosaatimen paristo tarvittaessa.

Pitkan kayttdajan jalkeen kaukosaatimen paristo on vaihdettava. Kun ilmanvaihtokone ei
reagoi kaukosaatimen nappaimien painalluksiin, on aika vaihtaa paristo.

Pariston tyyppi: CR2025.

Poista paristonpidin paristoineen kaukosaatimen alaosasta. Vaihda paristo pitimeen ja
tyonna pidin paristoineen takaisin kaukosaatimeen.

i
" g

%
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Vianmaaritys

Ongelma

Mahdollinen syy

Ongelmanratkaisu

Puhallin ei kaynnisty,
kun laite kdaynnistetaan

Ei virtaa

Varmista, etta laitteeseen tulee
virtaa tai laitteen virta
on kytketty.

Moottori on jumissa,
siipipyora tukossa.

Sammuta laite. Poista
moottorin tai siipipydran tukos.
Puhdista puhaltimen lavat.
Kaynnista laite uudelleen.

Sulakkeen laukeaminen
laitteen kdynnistyksen
yhteydessa

Oikosulusta aiheutuva
ylivirta.

Sammuta laite. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

Vahainen ilmanvaihto

Alhainen
puhallinnopeus.

Saada laitteeseen suurempi
nopeus.

Suodatin, puhallin tai
[Gmmonvaihdin on
likainen.

Puhdista tai vaihda suodatin,
puhdista puhallin ja lammaon-
vaihdin. Katso kohta Huolto.

Melu, tarina

Siipipyora on likainen

Puhdista siipipyora.

Vierasesine laitteessa

Puhdista laite.

Laitteen kotelon tai
ulkoyksikon kiinnitys-
ruuvit ovat l6ystyneet.

Kirista 16ysat ruuvit joko
laitteesta tai ulkoyksikosta.
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Varastointi ja kuljetus

e Varastoi laite sen alkuperaisessa pakkauksessa kuivassa ilmastoidussa tilassa, jonka
lampdotila on valilla +5°C — +40 °C ja suhteellinen kosteus enintaan 70%.

e Varastotilassa ei saa olla haitallisia kaasuja eika kemiallisia yhdisteita, jotka
aiheuttavat korroosiota tai eristeen/sinettien muodonmuutoksia.

e Kayta laitteen kasittelyyn ja nostamiseen sopivia nostolaitteita, jotta tuote ei
vaurioidu. Noudata vastaavien tuotteiden kuljetukseen tarkoitettuja ohjeita ja
saadoksia. Laitetta voidaan kuljettaa alkuperaispakkauksessaan minka tyyppisella
kuljetusvalineella tahansa, kunhan se on suojattu seka kastumiselta etta
mekaaniselta vaurioitumiselta.

e Laite kuljetetaan pystyasennossa.

e Valta teravia iskuja, naarmuja ja kovakouraista kasittelya pakkaamisen ja
purkamisen aikana.

e Kun laite tuodaan sisaan kylmasta, anna lampaétilan tasaantua n. 3-4 h ennen sen
kaynnistamista.

Valmistajan takuu

Laite tayttaa EU:n normit ja standardit koskien direktiiveja 2014/30/EU ja 2014/35/EU ja
93/68/ETY. Laitteella on 2 vuoden takuu ostopaivasta, mikali laite on asennettu ja laitetta
on kaytetty, kuljetettu, huollettu ja varastoitu ohjeita noudattaen.

Luvattomat sahkdkytkennat ja muut laitteeseen tehtavat muutokset ovat kielletty ja
johtavat takuun menetykseen. Ota yhteytta Inspector Sec Oy:66n takuuasioissa.
Takuukorjauksen ja myohemmat korjaukset suorittaa maahantuoja, maahantuojan
valtuuttama asennusliike tai laitteen valmistaja.

Mikali tuotteessa ilmenee vikoja, jotka johtuvat valmistusvirheesta/valmistajasta, on
ostaja oikeutettu saamaan rikkoutuneen tilalle uuden osan tai kokonaan rikkoutuneen
laitteen tilalle uuden laitteen.
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Takuukorjaus ei sisalla

¢ laitteen huoltoa
e laitteen asennusta/purkamista
o laitteen kayttoonottoa

Takuukorjausta varten kayttajan taytyy toimittaa laite, kayttoohje ja ostokuitti. Laitteen
taytyy vastata kayttdohjeessa mainittua laitetta.

Takuuvastuun yleiset rajoitukset

Takuunantajan vastuu on rajoitettu naiden takuuehtojen mukaisesti eika takuu siten kata
esine- tai henkildévahinkoja.

Tama takuu on annettu edellyttaen, etta tuotetta kaytetaan normaalissa kaytdssa tai
nithin verrattavissa olosuhteissa siihen tarkoitettuun kaytt66n, noudattaen kayttdohjeita
huolellisesti.

4 N
NOUDATTAMALLA TASSA KAYTTOOHJEESSA ESITETTYJA

A OHJEITA JA MAARAYKSIA VARMISTETAAN LAITTEEN
PITKAAIKAINEN JA ONGELMATON KAYTTO.

4 )
LAITTEEN TAKUU ON VOIMASSA AINOASTAAN SILLOIN,

A KUN LAITTEEN MUKANA ESITETAAN
OSTOPAIVAMAARALEIMALLA VARUSTETTU OSTOKUITTI.

- J
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Valmistajan takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:

Kayttaja ei toimita laitetta kokonaisuudessaan, tai siitéa puuttuu osia, jotka kayttdja on
itse irrottanut

Laite ei vastaa pakkauksessa ja/tai kayttoohjeessa mainittua laitetta

Laitetta ei ole huollettu maaraajoin

Laitteen ulkorungossa ja sisaosissa on vaurioita (lukuun ottamatta asentamisen
vaatimia muutoksia)

Laitteeseen on tehty muutostoita

Laitteen osia on korvattu osilla, jotka eivat ole valmistajan hyvaksymia

Laitetta on kaytetty vaarin

Kayttdja ei ole noudattanut laitteen asennusohjetta

Kayttdja ei ole noudattanut laitteen kayttoon ja saatdoon liittyvia ohjeita

Laite on kytketty sahkdverkkoon, jonka jannite poikkeaa kayttéohjeessa esitetysta
Laitteen rikkoontuminen johtuu sahkdverkon jannitehairiista

Kayttaja on itse korjannut laitetta

Takuuaika on umpeutunut

Kayttdja ei ole noudattanut kuljetusmaarayksia

Kayttdja el ole noudattanut varastoimismaarayksia

Kolmas osapuoli on vaarinkayttanyt laitetta

Laitteen rikkoontuminen, joka aiheutuu ylivoimaisen tapahtuman (tuli, tulva,
maanjaristys, sota, kaikenlaiset vihollisuudet, saarrot yms.) aiheuttamista olosuhteista
Laitteesta puuttuu kayttoohjeessa mainitut tiivisteet

Laitteen mukana ei ole toimitettu kayttdohjetta, jossa on ostopaivamaaraa ilmaisevaa
leimaa

Laitteen mukana ei ole toimitettu ostokuittia
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